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Technicky list na pénovy polystyren EPS 70F Fasadni - TRADE
Soucinitel tepelné vodivosti 0,039
max. ld (W/m2.K)

Odchylkatloustky T T2
Odchylka délky L L2
Odchylka sitky W W2
Pravodhlost S S2
Rovinnost P P4 £3 mm
Pevnost v ohybu BS BS 115
Napéti v tlaku CS(10) CS(10)70
Rozmérova stabilita DS(N) DS(N)2
Rozmérova stabilita DS(70,-) DS(70,-)1
Deformace tlakem DLT(1) .
Pevnost v tahu TR TR100
Dynamicka tuhost SD .
Stlacitelnost CP3 .
Nasdkavost WL(T) 5
Nasakavost WL (P) (kg/m3) .
Faktor difuzniho odporu m (-) 20-40
Pevnost ve smyku (kPa) 50
Reakce na ohen E
Orienta¢ni hodnota objemové hmotnosti (kg/m3) 13,5 - 18
Barevny kod 1. zleva zelena
Barevny kod 2. zleva cerna
Barevny kod 3:zleva zelen4

Material EPS 70F Fasadni ma homogenni povrh bez povlaku a neobsahuje cizi regranulat.

Vyrobek odpovida pozadavkim CSN EN 13 163

Pouziti vyrobku EPS 70F Fasadni

Tepelné izolaéni desky jsou uréené pro kontaktni zateplovaci systémy. Déale Ize tyto tepelné
izola¢ni desky pouzit pro izolace Sikmych stfech (izolace umisténa nad, mezi i pod
krokvemi), podkladni vrstvy plochych stfech, zavé$enych podhledl a izolace obvodovych
stén (vnitini izolace, izolace mezi zdi a pfizdivkou, izolace mezi zdi a mechanicky
upevnénou kryci vrstvou)
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