BEZPECNOSTNI LIST

dle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢€. 1907/2006 ve znéni

NARIZENi KOMISE (EU) &. 830/2015

AUSTIS

Datum vydani: 19. 06. 2019
Datum revize:

Nazevvyrobku:  ETERNAL MAT AKRYLATOVY

Verze €.: 1
Nahrazuje verzi ¢.: -

Pocet stran: 6

1. Oddil 1: Identifikace latky/smési a spole€nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku: ETERNAL MAT AKRYLATOVY
1.2 PFisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti:
1.2.1  Urcena pouziti:
Faze Zivotniho cyklu: PW - Siroké pouziti profesionalnimi pracovniky - zakladni
C - spotiebitelské pouziti
Nazev pouziti: SuU0
Dal$i popis pouziti: natérova hmota
Popis trha: PC9a; PC15
Nazev pfispivajici ¢innosti: aplikace valeckem nebo Stétcem
neprimyslové nastfikové techniky
Deskriptor pfispivajici ¢innosti: PROC10
PROC11
Dal$i informace: technicka funkce pfipravku pfi natérova hmota
tomto pouziti:
mnozstvi na pouziti: 100 - 1000 t / rok
regulaéni status podle ne
konkrétniho pouziti:
omezeny pocet zafizeni pro toto  ne
pouziti:
nasledna doba uzivani vyznamna 24 mésicl
pro toto pouziti:
prehled kategorii uvolfiovani do ERC2; ERC8c; ERC8f; ERC10a;
Zivotniho prostfedi pro kazdou ERC11a
fazi zivotniho cyklu:
dodavano jako smés
1.2.2 Nedoporucena pouziti: Jina, nez v bodu 1.2.1
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu:
Obchodni jméno: AUSTIS a. s.
Sidlo: K Austisu 680, 154 00 PRAHA 5 - Slivenec
Telefon: +420 251 099 111
Fax: +420 251 099 112
e-mail: austis@austis.cz
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace: +420 251 099 247 +420 602 331 922
Toxikologické informacéni stredisko Praha (24 hod.) Tel.: +420 224 919 293
2. 0Oddil 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1 Klasifikace latky/smési dle smérnice 1272/2008/ES v platném znéni: Smeés neni klasifikovana jako nebezpecna
2.2 Prvky oznaéeni dle smérnice 1272/2008/ES v platném znéni: nejsou
2.3 Dal$i nebezpecnost: Smeés nesplfuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.
Dalsi rizika: EUH208: Obsahuje reakéni smés: CMIT/MIT (3:1) [Indexové Eislo:
613-167-00-5]. MGze vyvolat alergickou reakci.
3. 0Oddil 3: Slozeni/informace o slozkach
Smeés akrylatové disperze s pigmenty, plnivy a aditivy
3.2 Smési

Mezinarodni identifikace chemickych latek
Obsah v %:

Indexové Cislo

Cislo CAS:

Cislo ES (EINECS):

1/6

2-butoxyetanol
<20
603-014-00-0
111-76-2
203-905-0

smés CMIT/MIT
<0,0012
613-167-00-5
55965-84-9
Nepfifazeno
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Registracni Cislo 01-2119475108-36-00XX Nepfifazeno

Klasifikace podle 1272/2008 (ES) v platném znéni: Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 3 (*); H331
Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 3 (*); H311
Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3 (*); H301
Eye Irrit. 2; H319 Skin Corr. 1B; H314
Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317

Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Specifické koncentraéni limity, M-faktory: Nepfifazeno Skin Corr. 1B; H314:
C=20,6%
Skin Irrit. 2; H315:
0,06 %<C<0,6%
Eye Irrit. 2; H319:
0,06 %<C<0,6%
Skin Sens. 1; H317:
C 20,0015 %

UplIné znéni H vét je uvedeno v oddile 16.

4, Oddil 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
PFi poskytovani prvni pomoci je nutné zajistit pfedevSim bezpecnost zachranujiciho i zachrafovaného. V kazdém pfipadé je nutné se vyvarovat
chaotického jednani. Postizeny by mél mit duSevni i télesny klid. Pfi poskytovani prvni pomoci nesmi postiZzeny prochladnout. Pfi nutnosti
Iékarského vySetfeni vzdy vezméte s sebou originilni obal s etiketou, popfipadé bezpecnostni list dané latky nebo smési.

PFi nadychani: PrerusSit expozici, dopravit postizeného na erstvy vzduch, zajistit postizeného proti prochladnuti, zajistit I€karské oSetfeni,
zejména pretrvava-li kasel, dusnost nebo jiné pfiznaky.

PFi styku s kdzi: Odlozit potfisnény odév, omyt postizené mistovelkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody; pokud nedoslo k poranéni
pokozky, je mozno pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo $ampon; zajistit I|ékaiské oSetieni, zejména pretrvava-li podrazdéni kuze.

PFi zasazeni o€i: Vymyvat o€i velkym mnozstvim vody 10 - 15 min.), rozevfit vi€ka (i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni co¢ky, neprodlené
je vyjmout; zajistit Iékarské oSetreni.

PFi poziti: Nevyvolavat zvraceni! Vypit nejméné 0,5 | vody s 5 - 10 rozdrcenymi tabletami Zivoc€iSného uhli. Nejsou-li pfiznaky zdravotnich obtizi
kontaktovat Toxikologické informacni stfedisko s informacemi o sloZzeni smési z originalniho obalu nebo bezpecnostniho listu pro rozhodnuti

o nutnosti lékafského oSetfeni, v pfipadé priznakl zajistit I€kafské oSetfeni.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky
Vyrobek muze mit nepfiznivé Ucinky pfi vdechovani a pfi poziti. Mize drazdit kdzi, sliznice a oéi.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékafské pomoci a zvlastniho oSetieni: Symptomaticka lécba

5. Oddil 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: tfitény vodni proud (vodni mlha), péna, oxid uhliéity, prasek.

Nevhodna hasiva: Silny vodni proud. Mdze dojit k rozSifeni pozaru.

5.2 Zvlastni nebezpecdi vyplyvajici z latky nebo smési: Pfi hofeni mize vznikat oxid uhelnaty.

5.3 Pokyny pro hasi¢e: Vhodny dychaci pfistroj a ochranny odév.

6. Oddil 6: Opatreni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy: Vhodné ochranné rukavice, ochranné bryle, vhodny pracovni odév,
pfipadné respirator.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostfedi: Zamezit znecisténi zivotniho prostfedi, t.j. Uniku do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod a
pudy.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a Cisténi: Pohltit vhodnym absorbentem, pfedat k likvidaci opravnéné osobé.

6.4 Odkaz na jiné oddily: Viz téZ odd. 7., 8. a 13.

7. Oddil 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni: Pracovnici pfichazejici do styku s vyrobkem musi byt seznameni s pravidly bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci a musi tato pravidla dodrzovat. Nejist, nepit a nekoufit na pracovisti, po pouziti vyrobku si umyt ruce, pfed vstupem do prostor pro
stravovani odlozit znecistény odév a ochranné prostfedky. Zamezit znecisténi Zivotniho prostfedi, t.j. Uniku do kanalizace, povrchovych nebo
podzemnich vod a pady.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani: Skladovat v originalnich uzavienych obalech pfi teploté +5 az +25 °C, nevystavovat ani kratkodobé teploté
pod 0 °C. Zamezit styku s oxidlvjjicimi latkami, silnymi kyselinami a zasadami. Neskladovat spolu s potravinami, napoji a krmivy. Vyrobek neni
hoflavou kapalinou ve smyslu CSN 65 0201.

7.3 Specifické konecné pouziti: Viz pododdil 1.2; natérové postupy a doporu€eni jsou uvedeny v technickém listu vyrobku, pfipadné i v dalSi
dokumentaci vyrobce.

8. Oddil 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky
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8.1

8.2

8.2.1
8.2.2

8.2.3

Kontrolni parametry:

Expozi¢ni limity podle NV &. 361/2007 Sb.:
Mezinarodni identifikace chemickych latek

CAS

PEL mg/m®
NPK-P mg/m®

2-butoxyethanol (ES: 203-905-0)

DNEL (pracovnik, inhala¢né, dlouhodoba expozice)

DNEL (pracovnik, inhalac¢né, kratkodoba expozice)

DNEL (pracovnik, inhala¢né, kratkodoba expozice - lokalni drazdéni)
DNEL (pracovnik, dermalné, dlouhodoba expozice)

NOAEL (pracovnik, dermalné&, dlouhodoba expozice)

DNEL (pracovnik, dermalné, kratkodoba expozice)

DNEL (spotrebitel, inhalaéné, dlouhodoba expozice)

DNEL (spottebitel, inhalaéné, kratkodoba expozice)

DNEL (spotfebitel, inhalacné, kratkodoba expozice - lokalni drazdéni)
DNEL (spottebitel, dermalné, dlouhodoba expozice)

NOAEL (spotfebitel, dermalné, dlouhodoba expozice)

DNEL (spotrebitel, dermalné, kratkodoba expozice)

DNEL (spotrebitel, oralné, dlouhodoba expozice)

DNEL (spottebitel, oralné, akutni expozice)

PNEC (sladkovodni)

PNEC (mofska voda)

PNEC (COV)

2-butoxyethanol
111-76-2
100
200

Faktor pfepo¢tu z mg/m3 na ppm:

0,207 (pfi teploté 25 °C a tlaku
100 kPa)

Poznamka D: P¥i expozici se
vyznamné uplatiuje pronikani
latky kGzi nebo silny drazdivy
ucinek na kazi.

98 mg/m®
1091 mg/m®

246 mg/m? (dychaci cesty)
125 mg/kg télesné vahy/den

150 mg/kg télesné vahy/den
89 mg/kg télesné vahy/den
59 mg/m®

426 mg/m®

147 mg/m?® (dychaci cesty)
75 mg/kg télesné vahy/den
150 mg/kg télesné vahy/den
89 mg/kg télesné vahy/den
6,3 mg/kg télesné vahy/den
26,7 mg/kg télesné vahy/den
8,8 mg/L

0,88 mg/L

463 mg/L

PNEC (sediment, sladkovodni)

PNEC (sediment, mofska voda)

PNEC (puda, suchozemské organismy)
PNEC (nebezpecnost pro predatory, oralng)
Omezovani expozice:

Zaijistit dostatecné vétrani. Zajistit, aby s pripravkem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomdcky. Kontaminovany pracovni odév
muze byt znovu pouzit po dikladném vycisténi. Po skonéeni prace si dikladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. P¥i praci nejist, nepit a
nekoufit.

Vhodné technické kontroly: Dbejte na obvykla opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a na dobré vétrani.

34,6 mg/kg (hmotnost vysuSeného sedimentu)
3,46 mg/kg (hmotnost vysuSeného sedimentu)
2,33 mg/kg (hmotnost vysusené pudy)

0.02 g/kg potravy

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredki

Omezovani expozice pracovniku se Fidi Nafizenim vlady ¢. 495/2001 Sb., které zavadi Smérnici EU 89/686/EEC, proto veskeré pouzivané
osobni ochranné pomdcky musi byt v souladu s timto nafizenim.

Ochrana oci: Vhodné ochranné bryle (EN 166), obli¢ejovy Stit.

Ochrana kuze: Bézny ochranny odév s dlouhym rukavem, potfisnény odév odlozit, pokozku umyt mydlem.

Ochrana rukou: vhodné ochranné rukavice (gumové - dle normy EN 374), po praci umyt ruce vodou a mydlem, pouzit reparaéni krém.
Ochrana dychacich organt: Pfi dostate€ném vétrani neni pozadovano. Pfi aplikaci stfikanim doporu¢ena obli¢ejova polomaska pro filtraci plynu
(EN 405) nebo &tvrtmaska s plynovym filtrem (EN 140, EN 141).

Dal$i udaje (plati pro CR): Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracoviét a specifikaci ochrannych pom(icek stanovi pracovnik
zodpovedny za bezpecénost prace a ochranu zdravi pracovnikl. Pravnické a fyzické osoby podnikajici maji povinnost méfenim zjiStovat a
kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist a zafazovat pracovisté dle kategorizace praci.

Omezovani expozice zZivotniho prostfedi: Zamezit proniknuti pfipravku do povrchovych a podzemnich vod a pudy. Viz Zakon ¢&. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi, v platném znéni; Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni.

Oddil 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled:
Zapach (vané):
Prahova hodnota zapachu:

pH :
Teplota (rozmezi teplot) tani (°C):

3/6

viskozni kapalina, dle odstinu

Charakteristicky pro akrylatové disperze

Nebyla nalezena
8,0-10,5(23 °C)
cca0
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Teplota (rozmezi teplot) varu (°C):

Bod vzplanuti:

Rychlost odpafovani:

Hoflavost:

Meze vybusnosti: horni mez (% obj.):
dolni mez (% obj.):

Tenze par (pfi °C):

Hustota par (pfi °C):

Hustota (pfi °C):

Rozpustnost (pfi °C): 23 °C

cca 100

Nebyl nalezen

Neuvadi se

Nehoflava kapalina dle CSN 65 0201
Nebyla nalezena

Nebyla nalezena

2,3 kPa (20 °C)

Neuvadi se

cca 1,30 g.cm™ (20 °C)

- ve vodé: Neomezené misitelny
- v tucich: Neuvadi se
Rozdélovaci koeficient n - oktanol/voda: Neuvadi se
Teplota samovzniceni: Neuvadi se
Teplota rozkladu (°C): Neuvadi se
Viskozita: Neuvadi se
Vybusné vlastnosti: Nejsou
Oxidacni vlastnsti: Nejsou
9.2 Dalsi informace:
vOC 38,59/l
10. Oddil 10: Stalost a reaktivita
PFi doporu€ovanych skladovacich a manipulaénich podminkach je vyrobek stabilni.
10.1  Reaktivita: Nevykazuje reaktivitu.
10.2  Chemicka stabilita: Pfi doporu¢ovanych skladovacich a manipula¢nich podminkach je vyrobek stabilni.
10.3  Moznost nebezpelnych reakci: Pouze v pfipadé styku s latkami reagujicimi nebezpe¢né s vodou.
10.4  Podminky, kterym je tfeba zabranit: Teplota pod 0 °C a nad 100 °C zplsobi znehodnoceni vyrobku. Teplota vyssi, nez je doporu¢ena teplota
skladovani sniZuje Zivotnost vyrobku.
10.5 Neslucitelné materidly: Latky reagujici s vodou.
10.6  Nebezpecné produkty rozkladu: Pfi hofeni muze vznikat oxid uhelnaty.
1. Oddil 11: Toxikologické informace
1.1 Informace o toxikologickych Ggincich
akutni toxicita:
- LD, oralng, potkan (mg.kg™): Nestanoveno
- LD5, dermainé, potkan nebo kralik (mg.kg™): Nestanoveno
- LCs, inhalacne, potkan, pro aerosoly nebo Castice (mg.kg'1): Nestanoveno
- LCsp, inhalaéné potkan, pro plyny a pary (mg.kg™): Nestanoveno
Ziravost/drazdivost pro kazi: Nebyla klasifikovana
vazné poskozeni/podrazdéni odi: Nebyla klasifikovana
senzibilizace dychacich cest/kuze: Nebyla klasifikovana
mutagenita: Nebyla klasifikovana
karcinogenita: Nebyla klasifikovana
toxicita pro reprodukci: Nebyla klasifikovana
toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova/opakovana expozice: Nebyla klasifikovana
nebezpecnost pfi vdechnuti: Nebyla klasifikovana
ZkusSenosti u ¢lovéka: Dosud nebyly zjiStény zadné Skodlivé ucinky.
Provedeni zkouSek na zvifatech: Nebyly provedeny
Dalsi udaje: Nejsou
12. 0Oddil 12: Ekologické informace
121 Toxicita
Akutni toxicita pro vodni organismy:
- LCsp, 96 hod, ryby (mg/kg): Nestanoveno
- ECsg, 48 hod, dafnie (mg/kg): Nestanoveno
- ICxq, 72 hod, Fasy (mg/kg): Nestanoveno
122 Perzistence a rozlozitelnost: Pro smés neni znama
12.3 Pro smés neni znam

Bioakumula¢ni potencial:
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124 Mobilita v ptidé: Nebyla stanovena; smés je misitelna s vodou.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB Smeés nesplfuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.
12.6  Jiné nepfiznivé ucinky: Viz oddil 2
12.7  Dalsi udaje: Vyrobek nesmi proniknout do povrchovych a spodnich vod.
V pfipadé havarie okamzité informovat pfislusné organy.
13. 0Oddil 13: Pokyny pro odstranovani
13.1  Metody nakladani s odpady:
a) Vhodné metody odstrafiovani latky nebo smési a znecisténého obalu: Zbytky vyrobku a obaly se zbytky vyrobku spalovat ve spalovné
nebezpecného odpadu, ukladat na skladkach nebezpecného odpadu.
b) Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mnohou ovlivnit zplisob nakladani s odpady: Smés je kapalina neomezené misitelna s vodou.
c) Zamezeni odstranéni odpadu prostfednictvim kanalizace: Je nutné zamezit uniku smési do kanalizace.
d) Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro doporu¢ené nakladani s odpady: Zamezit styku s pokozkou a s o€ima.
14. Oddil 14: Informace pro prepravu
141 UNislo Nestanoveno
Vyzadovan prepravni Stitek:
ADR/RID Nestanoveno
IMDG: Nestanoveno
ICAO/IATA Nestanoveno
14.2  Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
Pozemni preprava ADR/RID: Nestanoveno
Namoini preprava IMDG: Nestanoveno
Letecka preprava ICAO/IATA: Nestanoveno
14.3  Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu:
ADR/RID Nestanoveno
IMDG Nestanoveno
ICAO/IATA Nestanoveno
14.4  Obalova skupina:
ADR/RID Nestanoveno
IMDG Nestanoveno
ICAO/IATA Nestanoveno
14.5  Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: Nestanoveno
14.6  zvlastni bezpegnostni opatfeni pro uZivatele: Viz odd. 8.
Zvlatni ustanoveni (ADR): Nestanoveno
14.7  Hromadna preprava podle pfilohy Il umluvy MARPOL a pfedpisu IBC: Neaplikovatelné
14.8  Poznamky: Nejsou
14.9  Dalsi udaje: Nejsou
15. Oddil 15: Informace o predpisech
15.1  Predpisy tykajici se bezpe&nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Zakon €. 267/2015 Sb., kterym se méni zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisu, a dal$i souvisejici zakony
Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci
Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjsich predpist
Zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakond v platném znéni
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)
ve znéni pozdéjSich predpisu
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 (CLP) ve znéni pozdéjSich predpist
Natizeni Komise (EU) ¢. 830/2015
15.2  Posouzeni chemické bezpecnosti smési: nebylo provedeno
16. Oddil 16: DalsSi informace

Informace uvedené v tomto bezpe&nostnim listu vychazeji ze sougasnych znalosti a z legislativy EU a CR. Ptedstavuji doporugeni z hlediska
zdravotniho a bezpe€nostniho a doporuceni tykajici se otazek Zivotniho prostfedi, ktera jsou nutna pro bezpecné pouZziti pfipravku.

Vychozim zdrojem udajl jsou bezpe€nostni listy obsazenych latek (slozek).

Seznam H-vét, jejiz pIné znéni neni v ostatnich oddilech uvedeno
H301 Toxicky pfi poziti.
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H302 Zdravi kodlivy pFi poziti.

H311 Toxicky pfi styku s kuzi.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kdzi

H314 Zplsobuje tézké poleptani kGize a poSkozeni o¢i.

H315 Drazdi kazi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy

H410 Vysoce toxicky pro vodni organizmy, s dlouhodobymi uc€inky.

Pokyny pro Skoleni:
Viz Zakonik prace — zakon ¢&. 262/2006 Sb., v platném znéni.

Doporu¢ena omezeni pouziti (tj. nezavazna doporuceni dodavatele):

PFipravek by nemél byt pouzit pro zadny jiny ucel, nez je urcen (viz bod 1.2). Protoze specifické podminky pouziti se nachazeji mimo kontrolu
dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby pfizplsobil pfedepsana upozornéni mistnim zakondm a nafizenim. Bezpec€nostni informace popisuji
vyrobek z hlediska bezpecnostniho a nemohou byt povazovany za technické informace o vyrobku.

PouZité zkratky:

LDsg Letalni davka, pro uhyn 50 % testované populace ve vztahu ke kontrolnimu vzorku.

LCs Letalni koncentrace, pro thyn 50 % testované populace ve vztahu ke kontrolnimu vzorku.

ECsg Efektivni koncentrace, pro thyn 50 % testované populace ve vztahu ke kontrolnimu vzorku.

ECy Efektivni koncentrace, pro uhyn 10 % testované populace ve vztahu ke kontrolnimu vzorku.

ICso Inhibi¢ni koncentrace, pro snizeni ristu nebo ristové rychlosti 50 % testované populace ve vztahu ke kontrolnimu vzorku.
LLsg Smrtelné davkovani pro 50% testovanych organismd

ELso Efektivni davkovani pro inhibici 50 % testovanych organismu

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicke latky.

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni latky.

PEL Pfipustny expozi¢ni limit

NPK-P Nejvyssi pfipustna koncentrace

DNEL Derived No Effect Level - odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gginkiim

DMEL Derived Minimum Effect Level - odvozena minimalni troven, pfi které dochazi k nepfiznivym Gcinkiim
NOAEL  No Observed Adverse Effect Level - nebyl pozorovan zadny negativni G¢inek

PNEC Predicted No Effect Concentration - odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkiim

NOELR  No Observed Effect Loading Rate - Rychlost davkovani bez pozorovaného u¢inku
NOEC No Observed Effect Concentration - Koncentrace bez pozorovaného u¢inku

NOEL No Observed Effect Level - Uroveri bez pozorovaného tginku

LOEC Lowest Observed Effect Concentration - nejnizsi koncentrace s pozorovatelnymi efekty
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpe&ného nakladu po silnici.
RID Natizeni o mezinarodni pfepravé nebezpecného nakladu po Zeleznici.

IMDG Mezinarodni namorni kodex nebezpecného nakladu.

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.

IATA Mezinarodni asociace pro leteckou dopravu (International Air Transport Association).
GHS Globalné harmonizovany systém klasifikace a oznacovani chemickych latek.

Prvni vydani.
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